地铁区间矿山法BIM建模标准研究 by 徐大统 et al.
第 33卷  第 6期                         工  程  管  理  学  报                          Vol. 33    No. 6  
2019年 12月                         Journal of Engineering Management                         Dec. 2019 
 
地铁区间矿山法 BIM建模标准研究 
徐大统 1，樊建虎 1，周  红 2，林  孟 2 
（1. 中铁南方投资集团有限公司，广东 深圳 518000； 
2. 厦门大学 建筑与土木工程学院，福建  厦门 361005，E-mail：mcwangzh@xmu.edu.cn） 





中图分类号：TU17    文献标识码：A    文章编号：1674-8859（2019）06-042-06  DOI：10.13991/j.cnki.jem.2019.06.008 
Research on BIM Modeling Standard of Subway Interval Mining Method 
XU Da-tong1，FAN Jian-hu1，ZHOU Hong2，LIN Meng2 
（1. China Railway Construction Investment Group Co.Ltd.，Shenzhen 518000，China； 
2. School of Architecture and Civil Engineering，Xiamen University，Xiamen 361005，China，E-mail：mcwangzh@xmu.edu.cn） 
Abstract：The research on BIM modeling standard for mining method in subway interval is relatively rare. Relevant national 
standards are lacking，which leads to the ineffective application of BIM in subway construction. Thus，the study systematically 
analyzes BIM modeling standard in mining method. Firstly，the mining method model components are break down based on the 
work breakdown structure and based on the component type list of actual construction. Then the splitting components are coded and 
BIM model of mining method is built according to the requirements of the fineness of component models during construction. Based 
on this research，the model information can be expressed more effectively，which provides guidance for the application of mining 
method in subway interval. 






















1  矿山法施工模型构件拆分 










































图 1  构件拆分示例 
1.2  矿山法施工模型构件拆分 
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表 3  矿山法构件编码表 
单位工程 分部工程 子分部工程 分项工程 里程 流水号 
01 暗挖工程 01 矿山法 01 开挖及初期支护 01 初喷混凝土 DK14+325.000 0001 1号 XX 
      02 锚杆    
      03 钢筋网    
      04 复喷混凝土    
    02 仰拱及填充施工 01 喷射混凝土    
      02 仰拱钢架    
      03 仰拱止水带    
      04 仰拱模板    
      05 仰拱填充    
    03 二次衬砌 01 二次衬砌混凝土    
 
3  矿山法施工模型构件建模细度 







学中，解释是 Level of Detail，是由 Clark [7]于 1976
年提出来的。随后，LOD 概念被引入建筑业 BIM




























的五级 LOD，增加了 LOD350等级。 
3.2  矿山法施工模型精细度分析 
我国现有的建筑信息模型标准[12]中，针对施工










4  案例分析 
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表 4   矿山法构件建模细度表 





同 LOD300 包括 LOD350的所有信息 
施工过程具体的定位信息，里程等信息 
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图 9  部分模型组合信息模型 
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